
  DUSPCدستورالعمل تنظیم برد کنترل داکت اسپلیت 

 آژند الکترونیک
های کنترلی و حفاظتی متنوعی ویژگی DUSPCآژند الکترونیک  داکت اسپلیت کنترلر

بردارن و تولید کنندگان داکت اسپلیت متناسب با نیاز ایشان قرار را در اختیار بهره

های تولیدی با دهد. این سیستم کنترل و حفاظت انواع مختلف داکت اسپلیتمی

د ممکن ساخته است. به همین منظور بر روی بری را متفاوت و حفاظتی ساختار کنترلی

در نظر گرفته شده است تا  (SW-Define 1, SW-Define 2)هاییسوییچ

و منطق عملکردی خاص خود امکان  ساختاری تولیدکنندگان متناسب با طراحی

برداری از آن را داشته باشند. به این منظور میبایست اپراتور ضمن آگاهی از منطق بهره

در صورت  ها اقدام نماید.وییچاین سعملکرد داکت اسپلیت مد نظر، نسبت به تنظیم 

گویی نیاز واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت آژند الکترونیک آماده پاسخ

 بر اساس تجهیزات متصل به آن به سوالات و مشاوره نسبت به تنظیم بهینه این برد

 .خواهد بود

 تررموستات یا  تنظیم رابط کاربری داکت اسپلیت( ریموت کنترلIR): 
و  دیتا دو حالت ترموستات دیواری از تواند یکیرابط کاربری می ،DUSPC کنترلردر 

ترموستات سری " توان ازدر حالت ترموستات می یا ریموت کنترلر در نظر گرفته شود.

هر سیستم استاندارد مبتنی بر پروتکل )تولید شرکت آژند الکترونیک( و یا  "دیتا

MODBUS  ید. به منظور تنظیم پیکربندی رابط کاربری یدر بازار استفاده نماموجود

مطابق جدول زیر  SW-Define 2از  4و  3های شماره داکت اسپلیت باید از سوییچ

 استفاده کنید.

ترموستات و یا از خواهید کاربر با استفاده اگر می

  اسپلیت را کنترل کندداکت  MODBUSپروتکل 
   

 IRریموت کنترلر  ا استفاده ازبخواهید کاربر اگر می

    داکت  اسپلیت را کنترل کند
 

 

ترموستات سری خواهید کاربر با استفاده از  اگر می

   داکت  اسپلیت را کنترل کند دیتا آژند الکترونیک
 

تجهیزات مبتنی بر  از ادهخواهید کاربر با استفاگر می

داکت   masterو به عنوان   MODBUSپروتکل 

     کنداسپلیت را کنترل 

  تنظیم تعداد دور فن یونیت داخلی و یونیت بیرونی و

 هانحوه کنترل تغییر دور در آن

کان  DUSPCبرد کنترلر  ندازی فن داخلی این ام تک دور  3راه ا یا  د. داررا دور و 

لت همچنین در این کنترلر می تک دور راه ۲توان فن خارجی را در حا ندازی دور و  ا

د با استفاده توجه نمایید که در مورد دور فن یونیت بیرونی عملکرد آن را میتوانی نمود.

   فن سوییچ مجزا کنترل نمایید. FSدیجیتال ورودی از 

 

نترل در صورتیکه میخواهید دور دوم فن را با استفاده از سوییچ فن ک

تال  ید، سووووییچ FS)ورودی دیجی در را  SW-Define 1از  3( کن

 قرار دهید. UPحالت 

 

را با استفاده  FSکنید، ورودی در صورتیکه از فن تک دور استفاده می

 در این حالت کنترل سوورعتاز سوویم یا جامپر اتصووال کوتاه نمایید. 

 شوند.های خارجی با استفاده از سنسور دمای محیط کنترل میفن
 

   دور ❷فن یونیت بیرونی 

 
  تک دور و کنترل فن یونیت بیرونی

با استفاده از ورودی  فن بیرونی دوم

FS   
 

   فن یونیت داخلی تک دور

 

   دور ❸فن یونیت داخلی  

 
  تنظیمات شبکهMODBUS: 

Modbus-RTU Connection Settings 

Connection Serial Port(RS485) 

Baud Rate: 9600 [bps] 

Parity: Non. 

Data Bits: 8 [bits] 

Stop Bits: 1 [bit] 

Min. Delay Between Polls: 500 [ms] 

Min. Time Out: 200 [ms] 

Min. Packet Scan Rate: 1000[ms] 

 :تنظیم پیکربندی گرمایش داکت اسپلیت 
توانید به سه روش منبع تولید گرمایش را در هر یک می DUSPC کنترلر با استفاده از

های: کویل آبگرم، هیتر الکتریکی و هیت پمپ، را در کنترل کنید. به همین از حالت

تغییرات را متناسب با نیاز SW Define 2از   ۲و 1باید با استفاده از سویچ منظور می

 انجام دهید.

   لکتریکیگرمایش با استفاده از هیتر ا

 

   گرمایش با استفاده از آب گرم

 

 گرمایش با استفاده از روش هیت پمپ
 

 نحوه سیم کشی 

 


